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マニュアル補足情報 
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WLI-UC-GN 


無線子機をインターネットから 
セツトアップする方法 


4.バツフ アロー ホームページが表示されたら、検 
索ウインドウに半角で「8333」と入力し[検索] 
をクリックします。 


パソコン CCD / DVD ドライブが搭載されていない 
など、 CD - ROM 「 WLI - UC - GN シリーズ設定 CD 」 を 
使用できない場合は、以下の手順でインターネッ 
卜から無線子機をセツトアップできます。 



力します。 

②[検索]をクリ 
ックします。 


1.下図のように無線親機が正しく設置されている 
か確認します。 



ブラウザー上部に黄色いバーが表示されてポッ 
プアップがブロックされる場合は、黄色いパー 
をクリックしてポップアップを許可します。 


5.「 WU - UC - GN らくらく ！セットアップ Web 
版」が表示されたら、[らくらく ！スタート]をク 
リックします。 


※無線親機のセットアップ方法は、無線親機に 
添付されているマニュアルを参照してくださ 
い。 


2. LAN ケーブルで、パソコンと無線親機を接続し 
ます。 



※パソコンの電源が OFF の場合は、パソコンを 
起動します。 



[らくらく！ス 
夕一卜]をクリ 
ックします。 


6.以降は、画面にしたがってセットアップをおこ 
ないます。 


親機モードと子機モードを切り替えるには 


3■パソコンのブラウザー （Internet Explorer な 
ど）を起動し、バッファローホー厶ページ 
( buffalo . jp ) を開きます。 

- Mndcwz Internet Explorer 「(1 ) 「 b U f f 3 1 0 ■ j p 」 

〔 buffalo.jp J - 1 と入力しま 

to 

~ 一一 ， " ② [ Enter ] キー 
を押します。 


無線子機の親機モードと子機モードを切り替えて 
使用することができます。親機モードと子機モー 
ドは以下の手順で切り替えます。 

1.「親機子機切り替えツール」を起動します。 
[スター ト]—[すべてのプログラム]— 
[ BUFFALO ] -[エア ステーシヨンユーテイリ 
ティ]—[親機子機切り替えツール]をクリックし 
ます。 

※お使いのパソコンによっては、「ユーザーアカ 
ウント制御」画面が表示されます。このような 
ときは[続行]をクリックします。 


右上へ続く 


右上へ続く 


2 . 


現機子播切り替えヅー J レ 

親機モ-ドから子機モ-ドに切り替えます 


規機モード 气 子機モード 


-[0 K ] をクリツ 
クします。 



【親機】ソフト 
ウェアルータ設 
定ツールの、 
[ A 0 SS ] をク 
リツクします。 


3.「モード変更が完了しました。」と表示されたら、 
無線子機をパソコンから取り外します。 



モ-ド変更が完了しました。 
WLHJC - GN をパ、力> か^取0外してください 

親機モード — 子機モード 



4.「 WLI - UC - GN を取り付けてください」と表示さ 
れたら、無線子機をパソコンに取り付けます。 


親梅子薄切り替え ツール 

WLI - UC - GN を取り付けてください 


視棵モード 


子棵モード 







【親機】 

① 「 A 0 SS が完 
了しました」 
と表示され、 
元の画面に戻 
ります。 

② [ x ] をク リツ 
クして、終了 
します。 


5.【子機】画面にしたがってセツトアップを完了し 
ます。 


親機モードで使用するには 


親機モードでアクセスポイントとして使用する場 
合の無線接続手順を説明します。 


A 0 SS で無線接続する場合 


手動設定で無線接続する場合 


1.【親機】ソフトウェアルータ設定ツールのオフ 
シヨン画面を表示します。 

タスクトレイの「ソフトウェアルータ設定 ツー 
ル」アイコン （&) を右クリックし、[オプシヨ 
ン]をクリツクします。 


【親機】と記載のある手順は、本製品(親機モード） 

の設定です。 

【子機】と記載のある手順は、無線子機(パソコンや 

ゲー厶機など）の設定です。 

1. 【親機】ソフトウェアルータ設定ツールを起動し 
ます。 

タスクトレイの「ソフトウェアルータ設定 ツー 
ル」アイコン （| pj ) をダブルクリックします。 

2. 【子機】バソコンやゲー厶機の r A 0 SSj を選択し 
て、自動セキュリティー設定ができる状態にし 
ます。 

※バソコンの設定をおこなうには、別紙「らくら 
く ！セットアップシート」の「困ったときは」 
— 「自動セキュリティー設定 「 AQSS/WPS 
プッシュボタン式」で無線接続したい」を参照 
してください。 

※ゲーム機の設定をおこなうには、 CD-ROM 
「 WLI - UC - GN シリーズ設定 CD 」 内の「ゲーム 
機をつなぐには」を参照してください。 


2.【親機】 「 SSID 」 「セキュリティーキー」を確認しま 
す0 



「 SSID 」 


「セキ ュリ 

アイ — j 



r SSIDj 「セキュリティーキー」は変更可能です。 
※変更した場合、 A 0 SS で接続済みの無線子機 
は A 0 SS で再接続が必要です。 


右上へ続く I 


次ページへ続く# 











































































































3. 【子機】親機を検索して、確認した 「 SSID 」 「セ 

キュリテイーキー」を使用して無線接続を行い 

ます。 

例 : Windows Vista の場合 

① [スタート]—[すべてのプログラム]一 
[ BUFFALO ] —[エアステー シヨ ンユーテイ 
リテイ]—[クライアントマネージャ V ]をク 
リックします。 

② クライアントマネージャ V が起動したら、[接 
続先の作成]をクリックします。 

③ 「らくらく ！セットアップ シー ト」の「セット 
アップしよう」手順、⑦以降を参照して無線接 
続を行います。 

例 : Windows XP の場合 

① [スタート]—[すべてのプログラム]一 
[ BUFFALO ] -[エアステー シヨ ンユーテイ 
リテイ]—[クライアントマネージャ 3] をク 
リックします。 

② クライアントマネージャ3が起動したら、[検 
索]をクリックします。 

③ 「らくらく ！セットアップ シー ト」の「セット 
アップしよう」手 j 暝⑦以降を参照して無線接 
続を行います。 


倍速モード （ 1 50 Mbps ) で通信するには 



[次へ]をクリツ 
クします。 

※倍速設定に関 
する注意事項 
が表示されま 
すので、よくお 
読みくださし、。 


5. 


MBUf^AUDWljj 


「①お使いの無線 
子機が表示さ 
れていること 
を確認します。 

-②[次へ]をク 
リックします。 


6 . 


■雄子 e<Dfs 逢 モー 択 

麵子棟に設定す5モ-ド (DXXT きます。 


r 以 ; へ :;-㈣ 祕の ) 

1 < 戻純) 

:: 


「①「倍速 

(40 MHz ) モー 
ドを使用する」 
を選択します。 

-②[次へ]をク 
リックします。 


エアステー シヨン（親機）と本製品を子機モードで 
無線接続して、倍速モード（通信速度：1 50 Mbps ) 
で通信する場合は、次の手順を行ってください。 


無線子機をエアステーション(親機)に接続します 


1.本製品のマニュアル「らくらく ！セットアップ 
シート」を参照して、弊社製無線子機をエアス 
テーシ ヨン (親機）に接続します。 



しばらくお待ち 
ください。 

無線子機の設定 
を変更した後、ェ 
アステーション 
(親機)へ再接続 
します。 


エアステーション(親機)と無線子機の 
設定を変更します 


2. [スター ト] 一[すべての プログラム]一 
旧 UFFALO ] — [エア ステーションユーティリ 
テイ]— [ AirStation 倍速設定ツール]をクリックし 



[引き続き、 
AirStation (親 
機)の設定をする 
(推奨)]をクリツ 
クします。 


ます0 




エアステーション(親機)の設定により、設定画面 
のパスワードの入力が必要な場合があります。 


右上へ続く 


右上へ続く 



「①「倍速モード 
(40 MHz ) を使 
用する」を選択 
します。 

「②[次へ]をク 
リックします。 


10.しばらくお待ちください。 



無線子機の設定 
を変更した後、ェ 
アステー シ ヨン 
(親機)へ再接続 
します。 


11. [完了]をクリックします。 



倍速モードを〇 FF にするときは、以下の手順でエ 

アステーション（親機）と無線子機を「通常 

(2 〇 MHz ) モード」に変更してください。 

1. 「エアステーション（親機）と無線子機の設定を 
変更します」の手順1〜4をおこないます。 

2. 「エアステーション（親機）と無線子機の設定を 
変更します」の手順5の画面で、「通常 (20 MHz ) 
モードを使用する」を選択して、[次へ]をクリッ 
クします。 

3. 「引き続き、 エアステー ション（親機）の設定を変 
更する（推奨)」をクリックします。 

4. 「エアステー ション（親機）と無線子機の設定を 
変更します」の手順8の画面で、「通常 (20 MHz ) 
モードを使用する」を選択して、[次へ]をクリッ 
クします。 

5. 倍速設定が完了したら、[完了]をクリックしま 
す0 


本製品の取外し 


パソコンから本製品をそのまま取り外してくださ 
し、。 Windows 動作中でも、取り外すことができま 
す0 


本製品で XLink Kai を使用する方へ 


XLink Kai は、インターネツトに接続したパソコン 
を通じ 、 PSP ©(PlayStation ® Portable ) などの家 
庭用ゲーム機で世界中の人々と対戦ができるシス 
テムです。本製品で XLink Kai をご使用になるに 
は、弊社 ホー 厶 ページ 「バツフ アローの 無線子機で 
XLink Kai 」 の設定手順でセツトアップを行ってく 
ださい。 


•弊社では 、 XLink Kai の動作確認は 、 Windows 
XP にておこなっておりますが '、 XLink Kai に関 
するサポートは承っておりません。 

•XLink Kai を使用するには、すでに有線接続でイ 
ンターネットに接続済みのパソコン1台が必ず 
必要となります。 

•本情報は 、 XLink Kai の設定をおこなうための参 
考としてお読みください。 PSP ® などのゲー厶機 
の設定方法を含む 、 XLink Kai ソフトウェアの設 
定方法や仕様に関するご質問について、弊社では 
お答えすることはできません 。 XLink Kai に関す 
る情報は 、 XLink Kai のホー厶ページ 
(http ゾ / www . teamxlink . co . uk /) をご参照 くださ 

い0 

1. 無線親機モードで使用している場合は、子機 
モードに切り替えます。 

XLink Kai を使用するには、本製品を子機モード 
で使用する必要があります。本紙「親機モードと 
子機モードを切り替えるには」を参照して子機 
モードに切り替えます。 

2. パソコンのブラウザー （Internet Explorer な 
ど）を起動し、弊社ホー厶ページ「バッファロー 
の無線子機で XLink Kai 」（ xlinkkai . jp ) を開き 
ます。 

卜 -WlfKfaws Internet Explorer 「① 「xl i n kka i . j p 」 

、 . I 〔 xlinkkai.jp ^ - \ と入力しま 

"to 

a ② [ Enter ] キー 
を押します。 

3. 「バッファローの無線子機で XLink Kai 」 ページ 
が表示されたら、[スタートガイド]をクリック 
して設定手順を表示します。 



4.以降は「バツフアローの無線子機で XLink Kai 」 
ページの設定手順にしたがってセツトアップを 
行います。 


右上へ続く I 

























































































